附件2

湖南省建筑施工行业安全生产责任保险
浮动费率表

	浮动费率
	具体构成指标
	系数数值

	企业安全生产标准化考评调整系数(a1)
	年度企业安全生产标准化考评优良
	0.8

	
	年度企业安全生产标准化考评合格
	1.0

	
	年度企业安全生产标准化考评不合格
	1.2

	企业年度项目安全生产标准化考评优良工地调整系数(a2)
	上年度企业获得项目考评优良工地比率≥100%
	0.7

	
	上年度企业获得项目考评优良工地比率≥80%
	0.75

	
	80%＞上年度企业获得项目考评优良工地比率≥60%
	0.8

	
	60%＞上年度企业获得项目考评优良工地比率≥40%
	0.85

	
	40%＞上年度企业获得项目考评优良工地比率≥30%
	0.9

	
	30%＞上年度企业获得项目考评优良工地比率≥20%
	0.95

	
	上年度企业获得项目考评优良工地比率＜20%
	1.0

	企业上年度赔付率调整系数（b）
	0
	0.7

	
	0~2.5%（含2.5%）
	0.75

	
	2.5~5%（含5%）
	0.8

	
	5~10%（含10%）
	0.85

	
	10~15%（含15%）
	0.9

	
	15~20%（含20%）
	0.95

	
	20~35%（含35%）及新增保企业
	1.0

	
	35~45%（含45%）
	1.1

	
	45~55%（含55%）
	1.2

	
	55~65%（含65%）
	1.3

	
	大于65%
	1.4

	企业建筑安全事故调整系数（c）
	上年度发生1起及以上一般事故
	1.1

	
	上年度发生1起及以上较大以上级别事故
	1.2

	开工时机调整系数（d）
	工程项目未办理完成开工安全条件审查就进行施工的项目
	1.05


注：

（一）企业年度安全生产标准化考评情况以省住房和城乡建设厅相关文件为准。

（二）企业年度项目安全生产标准化考评优良工地调整系数中上年度企业获得项目考评优良工地比率=上年度企业获得的项目考评优良工地数/当年企业省内在建项目数量。

（三）建筑安全事故类型：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故。

（四）企业赔付率=企业年度赔付金额/企业年度保费收入。

（五）承保机构采取共保体方式并签订了共保合同的，可实行下浮不超过10%的保险浮动费率。

（六）无相关有效证明和依据的，安责险基准费率不得浮动。
