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[bookmark: _Toc36028065][bookmark: _Toc36625577]1总则
1.0.1为规范湖南省社会足球场地设施建设，满足群众体育健身需求，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，结合湖南省实际，根据有关法律、法规和政策规定，制定本标准。
1.0.2本标准适用于湖南省社会足球场地设施新建工程的规划、设计、施工与验收。
1.0.3新建的社会足球场地设施应满足使用功能、安全、卫生及体育工艺等方面的基本要求，各地可根据使用需求和经济条件，适当提高建设标准。
1.0.4本标准的社会足球场地设施仅包括场地构造、场地排水、场地照明、围挡、配套用房及智能化系统，不包括看台、塑胶跑道等其他设施。
1.0.5社会足球场地设施除应符合本标准的规定外，尚应符合国家及湖南省现行有关规范、规程和标准的规定。



[bookmark: _Toc32756310][bookmark: _Toc32756615][bookmark: _Toc34039982][bookmark: _Toc36028066][bookmark: _Toc36625578]2术语
2.0.1社会足球场social football field
为大幅提高足球场的覆盖率，以群众健身、足球普及为导向，方便城乡居民就近参与足球运动的足球场。
2.0.2  社会足球场地设施social football field and facilities
满足群众健身、足球普及所进行足球运动需要的运动场地、体育建筑、室外设施以及体育器材等的总称，本标准中社会足球场地设施包括社会足球场的场地和设施。
2.0.3社会足球场地 fields of play
指社会足球场的运动场地，本标准中简称场地。由比赛场地和缓冲区两部分组成。
2.0.4社会足球场设施facilities
指社会足球场的设施，本标准中简称设施。本标准中设施包括配套用房、附属设施（含场地照明、场地围挡、场地扩音系统）、智能化系统。
2.0.5 缓冲区buffer area
指处于足球比赛场地界限之外，满足运动安全需要，在足球比赛场地周边设置的保护性区域。
2.0.6 围挡 surrounding facilities
指在缓冲区地界线上设置用于拦挡和安全防护的构筑物。
2.0.7  端线base line
比赛场地长轴方向两端的界线。
2.0.8边线side line
比赛场地短轴方向两边的界线。




2
[bookmark: _Toc34039983][bookmark: _Toc36028067][bookmark: _Toc36625579][bookmark: _Toc32756311][bookmark: _Toc32756616]3  基本规定
3.0.1社会足球场规划应坚持统筹规划、科学布局、因地制宜、配套建设、共建共享的基本原则。
3.0.2社会足球场地设施建设应满足保护环境、节约资源的要求，并应遵循节约建设投资，降低运行成本的原则。
3.0.3社会足球场地设施配置标准，应根据地区经济发展水平、使用需求和发展目标，统筹安排。
3.0.4社会足球场给水、排水、电力、通信及供热等配套基础设施的建设应与场地设施同步建设。
3.0.5社会足球场地设施的设计使用年限和耐火等级应符合国家及湖南省相关规范、规程及标准的规定。
3.0.6社会足球场地设施建设应符合消防、防灾、安全防范等方面的规定。
[bookmark: _Toc34039984]
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[bookmark: _Toc36028068][bookmark: _Toc36625580]4规划选址
4.0.1社会足球场选址应体现公共服务均等化原则，与人口分布相结合，合理利用自然地形地貌，在交通便利和基础设施条件好的地区和地段选址。
4.0.2社会足球场选址应根据城市总体规划、控制性详细规划等城市法定规划合理确定；且应符合城乡规划、土地利用总体规划、各类保护区和文物古迹保护的建设控制要求，做到依法依规建设。
4.0.3社会足球场选址宜与其他体育、文化、景观等公益性设施相结合，合理使用已有的停车位、供水、供电、环境卫生、管理用房等配套服务设施。
4.0.4社会足球场应选择在安全、适宜运动的地段，并应符合以下规定：
1不得在有滑坡、泥石流、山洪等自然灾害威胁的地段进行建设；
2与危险化学品及易燃易爆品等危险源的距离，应符合有关安全规定；
3 存在噪声污染、光污染的地段，应采取相应的降低噪声和光污染的防护措施；
4土壤存在污染的地段，应采取有效措施进行无害化处理，并应达到相应用地土壤环境质量要求。
4.0.5社会足球场规划设计应统筹考虑群众应急疏散通道，并应符合国家有关应急防灾救援场所的有关规定。

[bookmark: _Toc32756312][bookmark: _Toc32756617][bookmark: _Toc34039985]
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[bookmark: _Toc36028069][bookmark: _Toc36625581]5场地要求
[bookmark: _Toc32756313][bookmark: _Toc32756618][bookmark: _Toc34039986][bookmark: _Toc36028070][bookmark: _Toc36625582]5.1场地规格
5.1.1社会足球场按比赛赛制人数分为11人制足球场、7人制足球场及5人制足球场，其场地尺寸及相关指标应符合表5.1.1的规定。
表5.1.1社会足球场地尺寸及相关指标表
	场地类别
	11人制足球场
	7人制足球场
	5人制足球场

	比赛场地尺寸
	长度(m)
	90~120
	45 ~90
	25~42

	
	宽度(m)
	45~90
	30~60
	15~25

	缓冲区尺寸
	边线外(m)
	≥1.5
	≥1.5
	≥1.5

	
	端线外(m)
	≥2
	≥1.5
	≥1.5

	球门尺寸长（m）×高(m)
	7.32×2.44
	5×2
	3×2

	线宽、球门柱宽度
横梁厚度(mm)
	120
	100
	80


注：1缓冲区内不应有任何可能伤及运动员和工作人员的潜在危险物；
2场地长:宽宜为1.5:1；
311人制足球场比赛场地尺寸宜取值105m×68m。
[bookmark: _Toc32756314][bookmark: _Toc32756619][bookmark: _Toc34039987][bookmark: _Toc36028071][bookmark: _Toc36625583]5.2场地面层
5.2.1社会足球场地面层应根据实际需要和经济技术条件选择人造草面层或天然草面层。在满足安全、环保的前提下，可选择符合相关国家规定的其它面层。
5.2.2人造草面层各技术参数应满足现行国家标准《体育用人造草》GB/T 20394中合格品及以上质量等级规定。
[bookmark: _Toc32756315][bookmark: _Toc32756620][bookmark: _Toc34039988]5.2.3天然草面层选择与当地气候相适应、耐践踏、再生性强、拥有良好运动性能和观赏性的草种，应符合现行国家标准《天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：足球场地天然草面层》GB/T 19995.1足球场地面层三级及以上的规定。
[bookmark: _Toc36028072][bookmark: _Toc36625584]5.3场地构造
5.3.1社会足球场地根据面层材料和基层透水性分为不透水性人造草场地、透水性人造草场地和天然草场地。
5.3.2  不透水性人造草场地适用于5人制、7人制社会足球场，其构造宜采用以下做法（从上到下的顺序）：
1人造草面层（内掺石英砂和环保颗粒）；
210mm厚合成材料吸震垫；
3120mm厚C20混凝土基础（5m×5m分仓浇筑）；
4120mm厚级配碎石垫层；
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7
5素土压实（压实系数≥0.9）。
5.3.3  透水性人造草场地适用于11人制足球场，其构造宜采用以下做法（从上到下的顺序）：
1人造草面层（内掺石英砂和环保颗粒）；
210mm厚合成材料吸震垫；
350mm厚中粒式渗水沥青混凝土层（粒径为≤10）；
4  200mm厚无机粒料；
5 120mm厚级配碎石（宜设盲管，盲管埋设在盲沟碎石中）；
6素土压实（压实系数≥0.9）。
5.3.4  天然草场地适用于三种规格社会足球场，其构造宜采用以下做法（从上到下的顺序）：
1天然草面层；
2250mm厚种植土（成分：细砂、土、草炭土、有机肥料）；
3100mm厚中粗砂；
4150mm厚碎石（盲管埋设在盲沟碎石中）；
5素土压实（压实系数≥0.9）。
[bookmark: _Toc32756316][bookmark: _Toc32756621][bookmark: _Toc34039989][bookmark: _Toc36028073][bookmark: _Toc36625585]5.4场地排水
5.4.1场地排水方式可分为“排渗结合”和“表面排水”两种。
5.4.2场地面层的排水坡度应为0.3%~0.8%，无渗水功能的人造草面层场地坡度不大于0.8%，有渗水功能的人造草面层场地坡度宜为0.3%，天然草场地坡度为0.3%~0.5%。其他各层次坡度宜与面层保持一致。
5.4.3场地沿缓冲区边界线外侧设排水沟，宽度不应小于300mm，沟内纵坡应为0.3%~0.5%，并应每隔30m均匀设置沉沙井。
5.4.4场地盲沟排水方式宜采用鱼脊式或平行式。鱼脊式盲沟排水管与边沟夹角应为45°；平行式盲沟排水管边沟成应与90°。盲沟沟底应铺设20mm~50mm砾石，盲沟排水管管径为DN100~150，其间距为5m~10m。



[bookmark: _Toc36028074][bookmark: _Toc36625586][bookmark: _Toc32756317][bookmark: _Toc32756622][bookmark: _Toc34039990]6  设施要求





8
7
[bookmark: _Toc36028076][bookmark: _Toc36625587]6.1配套用房
6.1.1  社会足球场配套用房应配置卫生间和管理用房，宜配置淋浴间，配套用房应满足绿色节能、安全环保、生态健康等要求。
6.1.2  社会足球场周边100m范围内已有满足要求的公共卫生间和管理用房的，可共享其公共卫生间和管理用房。
6.1.3  配套用房布置位置应方便群众使用，且不得影响防火、消防救援、周边建筑的使用和居民的正常生活。
[bookmark: _Toc18330653][bookmark: _Toc18330042]6.1.4  配套用房宜采用装配式建筑，应符合下列规定：
1配套用房应采用绿色环保、防水防腐、隔音隔热、美观大方等一体化板材；
2配套用房墙体及装饰材料燃烧性能等级为A级；
3配套用房骨架宜采用轻型钢结构；
[bookmark: _Toc18330043][bookmark: _Toc18330011][bookmark: _Toc29907458]4卫生间和淋浴间应设置满足采光、通风及私密性要求的外窗，无直接对外开启的窗户时，应安装排气扇。
6.1.5  社会足球场配套用房面积应满足基本使用要求。
[bookmark: _Toc36625588]6.2附属设施
6.2.1社会足球场应设置场地照明设施，并应符合下列规定：
1场地灯光照明应满足健身、业余训练的使用功能，场地平均照度不应低于200lx，光源宜采用球场专用LED照明灯具；
2照明灯具布置方式可采用场地两侧或场地四角，照明应减少对周边的影响。
6.2.2社会足球场沿缓冲区边界线设置安全金属围挡，应符合下列规定：
1围挡高度不应小于4m，围挡框架底部与场地面层之间的间隙应小于55mm；2  围挡应设置不少于两个出入口（门），出入口净宽不应小于1.4m，门宜向外平开；
3  运动过程中易接触的部件表面应光滑、平整、无锐边或锐角和毛刺；
4  围挡和照明灯杆应设置防雷接地装置；
5在场地出入口或明显位置应设立安全警示标识。
6.2.3社会足球场可根据使用需求设置场地扩声系统，场地扩声系统应满足使用功能要求，还应保证系统的兼容性、可靠性和拓展性，同时避免产生环境噪声。


[bookmark: _Toc32756319][bookmark: _Toc32756624][bookmark: _Toc34039992][bookmark: _Toc36028077][bookmark: _Toc36625589][bookmark: _Toc18330044][bookmark: _Toc29907459]6.3智能化系统
6.3.1社会足球场智能化系统配置应遵从经济实用、安全可靠原则，并应符合下列规定：
1应采用成熟的技术和产品，以节约资源和能源为目的；
2应采用开放的技术和接口，便于系统集成；
3应具有可维护性和可扩展性。
6.3.2社会足球场智能化系统应根据场地的建设目标、功能类别、地域特点、运营及管理要求等因素确定配置需求，并应符合下列规定：
1应配置信息控制中心；
2可根据使用需求和经济条件，配置智能安全监控系统、智能人数统计系统、智能屏幕显示系统、计时记分及现场成绩处理系统、智能公共和紧急音响系统中的一项或几项子系统；
[bookmark: _Toc29907461]3宜接入湖南省体育公共信息平台。
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[bookmark: _Toc36028078][bookmark: _Toc36625590]7  施工与验收
[bookmark: _Toc34039994][bookmark: _Toc36028079][bookmark: _Toc36625591]7.1一般规定
7.1.1承担社会足球场地设施建设的施工单位应具备相应的资质。
7.1.2社会足球场地设施施工前应通过图纸会审，并应掌握施工图中的细部构造及有关技术要求；施工单位应编制施工组织设计或施工方案，并应进行现场技术安全技术交底。
7.1.3社会足球场地设施所采用的材料，应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合设计和产品标准的要求；材料进场后，应按规定抽样送检，严禁使用不合格的材料。
7.1.4社会足球场地设施每道工序完成后，应经监理或建设单位检查验收，合格后方可进行下一道工序的施工；当下一道工序或相邻工程施工时，应对已完成的部分采取保护措施。
7.1.5社会足球场地设施的验收评定方法应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300执行。
[bookmark: _Toc34039995][bookmark: _Toc36028080][bookmark: _Toc36625592]7.2施工
7.2.1人造草场地面层施工应符合下列规定：
1  进场前，施工单位应提供有效期在一年内的材料合格检测报告；
2  铺装前，施工单位应先进行材料进场确认，并预留样以供检验；
3  铺装时，环境温度宜不低于5℃，雨、雪天气不宜施工；
4  进行裁剪时，应保证边缘整齐，粘接牢固；
5  铺装后，场地表面应平展、无裙皱，场地标志线清晰准确。
7.2.2人造草场地基层施工应符合下列规定：
1  铺装基层时，各层级的平整度、密实度、坡度、厚度、宽度、强度、透水率等技术参数符合设计要求；
2  铺装完工后，表面应均匀一致，无粗细料分离和结团成块现象，无裂缝和冰冻引起的起皮或起沙，表面干燥、清洁。
7.2.3天然草场地面层施工应符合下列规定：
1  质量应符合现行行业标准《草皮生产技术规程》GB/T 19369的要求；
2  草皮间不应留有缝隙；
3  铺设后应进行滚压、覆沙和灌溉。
7.2.4天然草场地根系层施工应符合下列规定：
   1  有机改良剂宜选用泥炭、腐熟肥等，腐熟肥质量应符合现行行业标准《有机肥料》NY525的要求；无机改良剂宜选用煅烧，黏土、沸石等，应与沙混合均匀；
2  铺设厚度应以压实后为准，高程、坡度、平整度应符合设计要求；
3场地应按坡度、坡向及高程进行平整。
7.2.5  盲沟排水施工应符合下列规定：
1  排水盲沟应按设计要求开挖，沟底应干净、平整、坚实；
2  沟底铺设碎石等后布置排水管，排水管外壁宜包扎粗织尼龙布等材料，以防止细微泥沙进入内测环沟；
3  碎石铺设应按照设计高程、坡度进行，施工场地内宜垫防护板。
7.2.6  社会足球场地设施施工尚应符合现行国家及湖南省相关规范、规程及标准的规定。
[bookmark: _Toc34039996][bookmark: _Toc36028081][bookmark: _Toc36625593]7.3验收
7.3.1 场地地基的承载力应符合设计要求。
7.3.2场地基层验收应符合下列要求：
1强度符合设计要求；
   2高程、坡度符合设计要求，表面应平整、密实；
   3基层与面层结合良好；
   4基层的材料要求和施工工艺应符合设计图纸、现行设计和施工规范的规定；
   5基层的厚度、密实度、平整度、坡度、强度应进行检验，确认质量合格后方可进入下道工序。
7.3.3人造草场地性能验收指标应符合表7.2.3要求；
7.2.3  人造草场地性能验收指标要求
	项目
	要求
	检测方法

	球反弹率/（%）
	30~50
	按GB/T 19995.1规定的方法进行

	球滚动距离/(m)
	4~10
	

	角度球反弹率
（50km/h,150入射角）/（%）
	45~70
	按GB/T 20033.3规定的方法进行

	冲击吸收/（%）
	55~70
	

	垂直变形/(mm)
	4~9
	

	扭动摩擦/（Nm）
	25~50
	按GB/T 19995.1规定的方法进行

	场地表面平整度/(mm)
	<10
	采用直尺法。将3m直尺至于场地面层上，测定直尺下缘与地面的高差

	场地面层入渗率/(mm/min)
	>3
	按GB/T 20033.3规定的方法进行






7.3.4天然草场地性能验收指标应符合表7.2.4要求；
7.3.4人造草场地性能验收指标要求
	项目
	要求
	检测方法

	表面硬度
	10~100
	按GB/T 19995.1规定的方法进行

	牵引力系数
	1.0~1.8
	按GB/T 19995.1规定的方法进行

	平整度（mm）
	≤30
	采用直尺法。将3m直尺至于场地面层上，测定直尺下缘与地面的高差

	根系层渗水速率
（mm/min）
	圆筒法
	0.4~1.2
	按GB/T 20033.3规定的方法进行，同一场地应采用一种检测方法，当检测结果有分岐时以实验室检测法为准

	
	实验室法
	1.0~4.2
	



7.3.5 检测数量应符合现行国家标准《天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：足球场地天然草面层》GB/T19995.1和《人工材料体育场地使用要求及检验方法第3部分：足球场地人造草面层》的相关要求。
7.3.6  社会足球场地设施验收尚应符合现行国家及湖南省相关规范、规程及标准的规定。





[bookmark: _Toc32756625][bookmark: _Toc34039997]
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[bookmark: _Toc36028082][bookmark: _Toc36625594]附录A  11人制足球场平面示意图
[image: ]

图A11人制足球场平面示意图（m）
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[bookmark: _Toc32756626][bookmark: _Toc34039998][bookmark: _Toc36028083][bookmark: _Toc36625595]附录B  7人制足球场平面示意图
[image: ]

图B7人制足球场平面示意图（m）





[bookmark: _Toc32756627][bookmark: _Toc34039999]
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[bookmark: _Toc36028084][bookmark: _Toc36625596]附录C  5人制足球场平面示意图
[image: ]

图C5人制足球场平面示意图（m）
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[bookmark: _Toc32756628][bookmark: _Toc34040000]
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[bookmark: _Toc36028085][bookmark: _Toc36625597]本标准用词说明
1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
   2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应该按……执行”。


[bookmark: _Toc32756629][bookmark: _Toc34040001]
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[bookmark: _Toc36028086][bookmark: _Toc36625598]引用标准名录
《城市公共设施规划规范》：GB 50442
《室外健身器材的安全通用要求》GB 19272
《建筑设计防火规范》（2018年版）GB50016
《建筑地基基础设计规范》GB 50007
《混凝土结构加固设计规范》GB 50367
《体育用人造草》GB/T20394
《体育场所开放条件与技术要求第32部分:足球运动场所》GB/T19079.32
《天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：足球场地天然草面层》GB/T 19995.1
《人工材料体育场地使用要求及检验方法第3部分：足球场地人造草面层》GB/T20033.3
《全民健身活动中心分类配置要求》GB/T 34281
《智能建筑设计标准》GB/T 50314
《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》GB/T 28049
《笼式足球场围网设施安全通用要求》GB∕T 34279
《活动厕所》CJ/T378
《体育建筑设计规范》JGJ31
《体育建筑电气设计规范》JGJ 354
《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ 153
《体育照明使用要求及检验方法第1部分：室外足球场和综合体育场》TY/T1002.1
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
《体育场地与设施（一）》08J933-1
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[bookmark: _Toc34040002][bookmark: _Toc34055384][bookmark: _Toc35886163][bookmark: _Toc35887221][bookmark: _Toc36625599]1总则
1.0.1  为贯彻落实《全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案（试行）》（发改社会〔2019〕1222号）、《湖南省足球中长期发展规划(2016-2050年)》和《湖南省足球场地设施建设规划(2016-2020年)》，湖南省发展和改革委员会和湖南省体育局决定加快推进全省社会足球场地设施建设，并探索建立与之配套的工作机制。为科学指导和规范各地社会足球场地设施建设工作，统一建设技术标准，湖南五环体育实业发展集团有限公司组织编制了本标准。
1.0.2既有足球场按社会足球场地设施改建、扩建或提质改造可参照本标准执行。
1.0.3 新建的社会足球场地设施以满足群众健身、足球普及的基本功能为主，因地制宜合理配置。各地可根据使用需求和经济条件，适当提高建设标准，其超出本标准规定的建设内容，应符合现行国家及湖南省相关规范、规程及标准的规定。
1.0.4社会足球场地设施涉及规划、建筑、消防、节能、照明、给排水、强电、弱电、环保、卫生等专业，在执行本标准的同时应符合现行国家及湖南省相关规范、规程及标准的规定。

[bookmark: _Toc34040003][bookmark: _Toc34055385][bookmark: _Toc34898246][bookmark: _Toc35886164][bookmark: _Toc35887222][bookmark: _Toc36625600]2术语
本章术语部分引自现行行业标准《体育建筑设计规范》JGJ31和《城市社区体育设计技术要求》JG/T191，同时也参考了国外有关出版社的相关词条。其中社会足球场术语参考《全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案（试行）》（发改社会〔2019〕1222号）中对社会足球场的解释。
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[bookmark: _Toc34040004][bookmark: _Toc34055386][bookmark: _Toc34898247][bookmark: _Toc35886165][bookmark: _Toc35887223][bookmark: _Toc36625601]3  基本规定
3.0.1坚持以人民为中心的发展思想，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据湖南省经济和社会发展水平、人口结构、环境条件以及文化体育事业发展的需要，统筹兼顾，优化配置，以满足人民群众日益增长的多元化体育健身需求为出发点和落脚点，以群众身边的公共服务设施建设为切入点，统筹谋划社会足球场规划选址。
3.0.2社会足球场地设施建设应遵循节约建设投资和降低运行成本的双重原则。
3.0.3社会足球场地设施配置标准应讲求使用效益、经济效益、社会效益和环境效益，结合各地区经济发展水平、土地资源、使用需求等实际情况，合理配置。
3.0.4  社会足球场配套基础设施是体育设施应用的基本条件，大部分配套基础设施（特别是管网）埋置于地下，此部分设施应与场地设施同步建设，避免设施不配套影响体育设施使用。


[bookmark: _Toc34040005][bookmark: _Toc34055387][bookmark: _Toc34898248][bookmark: _Toc35886166][bookmark: _Toc35887224][bookmark: _Toc36625602]4规划选址
4.0.1社会足球场以群众健身、足球普及为导向，建设群众身边的足球场，一方面应尽可能均衡布局在交通便利的地点，以提高社会足球场可达性，便于群众日常使用。另一方面，合理利用自然地形地貌，节约建设投资。依据《湖南省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（湘政发〔2015〕41号）文件要求凡老城区与已建成居住区无群众健身设施的，或现有设施没有达到规划建设指标要求的，可通过改造等多种方式予以完善社会足球场建设；可利用郊野公园、城市公园、公共绿地及城市空置场所建设社会足球场，进一步扩大城市绿地活动空间。
4.0.2《城乡规划法》第四十二条规定:“城市规划主管部门不得在城乡规划确定的建设用地范围以外作出规划许可”。因此，社会足球场建设项目应符合法定规划的要求，选择在城市总体规划、镇总体规划确定的城市建设用地内进行建设，并符合所在地控制性详细规划的规定。
各类保护区是指受到国家法律法规保护、划定有明确的保护范围、制定有相应的保护措施的各类政策区，主要包括：基本农田保护区、风景名胜区、自然保护区、历史文化名城名镇名村、历史文化街区等分别对应国家《基本农田保护条例》、《风景名胜区条例》、《自然保护区条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》和《城市紫线管理办法》。
文物古迹是指人类在历史上创造的具有价值的不可移动的实物遗存，包括地面与地下的古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、古碑石刻、近代代表性建筑、革命纪念建筑等，主要指文物保护单位、保护建筑和历史建筑，对应国家《文物保护法》、《城市紫线管理办法》等。
社会足球场的选址应位于土地利用总体规划确定的建设用地范围内，可优先选择城市规划中确定的体育用地，也可在取得权属单位同意后作为相关其它类用地的附属设施进行配套建设，依法依规建设。
4.0.3本条旨在提高社会足球场的综合使用效能。随着城市空间资源的日益稀缺，各类公共服务设施普遍面临选址难的问题，将体育、文化、公园等公益性设施集合建设，共享停车、供水、供电、环境卫生、管理用房等配套设施，充分提高社会足球场的复合化利用水平。同时，有利于形成公共活动中心，打造体育社交平台，提升社区活力。
4.0.4本条明确了社会足球场规划选址必须遵守的安全性原则。
1  山洪灾害和滑坡、泥石流灾害是我国自然灾害造成人员伤亡的重要灾种，发生频率十分频繁，每年都会造成大量人员伤亡和财产损失。社会足球场应避开有上述自然灾害威胁的地段进行建设。
2 危险化学品及易燃易爆品等危险源是城市的重要危险源，一旦发生事故，影响范围广、受灾程度严重。因此社会足球场与周围的危险化学品及易燃易爆品等危险源，必须保持一定的距离并符合国家对该类危险源安全距离的有关规定，可设置绿化隔离带确保居民安全。
3噪声和光污染会对人的听觉系统、视觉系统和身体健康产生不良影响，降低群众的运动舒适度。临近交通干线或其他已知固定设备产生的噪声超标、公共活动场所某些时段产生的噪声、建筑玻璃幕墙日间产生的强反射光对运动场地产生的强光，都可能影响群众运动。因此，社会足球场的规划布局应采取相应的措施加以防护或隔离，降低噪声和光污染对群众产生的不利影响。
4 依据环境保护部《污染地块土壤环境管理办法(试行)》有关要求，污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关环境保护主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表。
4.0.5  本条是社会足球场规划布局应兼顾的安全性要求。应急疏散通道是城市综合防灾设施的重要组成部分，是应对灾害保障群众人身安全的必要设施。在突发灾害时，承担疏散通道或救援通道的道路应能够满足群众安全疏散以及运送救援物资等要求，并设置相应的引导标识。
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[bookmark: _Toc34040006][bookmark: _Toc34055388][bookmark: _Toc34898249][bookmark: _Toc35886167][bookmark: _Toc35887225][bookmark: _Toc36625603]5场地要求
[bookmark: _Toc34898250][bookmark: _Toc34040007][bookmark: _Toc34055389][bookmark: _Toc35886168][bookmark: _Toc35887226][bookmark: _Toc36625604]5.1场地规格
5.1.1本标准社会足球场按比赛赛制人数分11人制足球场、7人制足球场、5人制足球场三类社会足球场，其尺寸及相关指标参数根据湖南省实际情况、《体育场地与设施（一）》08J933-1第C章足球和《体育建筑设计规范》JGJ31第5章体育场相关技术参数汇总统一后编写。
[bookmark: _Toc34898251][bookmark: _Toc34040008][bookmark: _Toc34055390][bookmark: _Toc35886169][bookmark: _Toc35887227][bookmark: _Toc36625605]5.2场地面层
5.2.1~5.2.3社会足球场作为群众性足球活动的主要场所，天然草面层按三级及以上标准配置，天然草面层满足体育比赛、训练和休闲的要求。人造草面层质量等级应达到合格品及以上要求
在满足安全、环保的前提下，可选择符合相关国家规定的其它面层。
[bookmark: _Toc34040009][bookmark: _Toc34055391][bookmark: _Toc34898252][bookmark: _Toc35886170][bookmark: _Toc35887228][bookmark: _Toc36625606]5.3场地构造
5.3.2  不透水性人造草场地构造做法参照了《体育场地与设施（一）》08J933-1相关做法，在满足使用功能、且不降低质量、安全条件下，本标准增加人造草不透水性基层的做法，本做法利用混凝土的稳定性好、耐久性好、不渗水性、施工周期短等特点，选用混凝土作为足球场不渗水基层。因5人制和7人制社会足球场场地面积小，可采取表面排水，因而不透水性人造草场地构造做法适用于5人制及7人制足球场，不宜适用于场地面积大、表面排水性能差的11人制足球场。
[image: ]
图1  不透水性人造草场地构造示意图

5.3.3  透水性人造草场地构造参考了《体育场地与设施（一）》08J933-1相关做法，如本做法碎石层替换原灰土层，因灰土不耐水侵蚀，不适于湖南省多雨、潮湿环境条件下。该构造做法排水性能好，工艺复杂、造价高，为节约成本，透水性人造草场地构造做法适用于场地面积大、表面排水性能差的11人制足球场。
[image: ]
图2透水性人造草场地构造示意图

5.3.4  天然草场地构造做法参考《体育场地与设施（一）》08J933-1相关做法，可适用于5人制、7人制和11人制足球场。
[image: ]
图3  天然草场地构造示意图

[bookmark: _Toc34898253][bookmark: _Toc34040010][bookmark: _Toc34055392][bookmark: _Toc35886171][bookmark: _Toc35887229][bookmark: _Toc36625607]5.4场地排水
5.4.1场地“排渗结合”排水方式，利用面层排水坡度和基层内盲管排同时排水，该排水方式适用于人造草场地和天然草场地。场地“表面排水”的排水方式，利用面层排水坡度直接排水，该排水方式适用于人造草场地。
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5.4.2~5.4.4场地排水除应符合本标准外，尚应符合《体育场地与设施（一）》08J933-1相关规定。


[bookmark: _Toc35886172][bookmark: _Toc35887230][bookmark: _Toc36625608]6  设施要求
[bookmark: _Toc34040012][bookmark: _Toc34055394][bookmark: _Toc34898255][bookmark: _Toc35886174][bookmark: _Toc35887232][bookmark: _Toc36625609]6.1配套用房
6.1.1  社会足球场应配置卫生间和管理用房，宜配置淋浴间，配套用房配置要求参考现行《全民健身活动中心分类配置要求》GB/T 34281 要求设置。
6.1.2  社会足球场为一种社会公共基础设施，可利用已有的社会资源与设施，减少资源浪费。
6.1.3配套用房布置位置除应符合本标准外，尚应符合现行国家及湖南省相关规范、规程及标准的规定。
6.1.4  社会足球场配套用房宜采用装配式建筑，装配式建筑作为节能环保的新型建筑，具有施工速度快、抗震性能好、建筑自重轻、施工简便、组装灵活、用工用料省等特点，还具有可搬迁的功能，目前在城市建设中广为应用并推广。
装配式配套用房材料除应符合本标准外，尚应符合现行《建筑设计防火规范》GB50016和《活动厕所》CJ/T378规定。
[bookmark: _Toc36625610]6.2附属设施
6.2.1场地照明依据《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ153的相关规定编写。随着LED技术的发展，相关技术已日趋成熟，LED灯节能环保、使用寿命周期长，是体育场地照明的主力光源。
6.2.2为便于后期运营与管理，社会足球场地应在四周设置安全围挡，围挡高度不应小于4m。围挡立柱应采用静电喷涂，喷涂防腐的要求应符合《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251的基本要求。足球场围挡满足《笼式足球场围网设施安全通用要求》GB∕T 34279相关规定。
围挡框架主柱与基础固定形式通用做法有预埋地脚螺栓、植化学锚栓及预埋钢板，对于新建项目中的笼式足球场围挡应采用预埋地脚螺栓的形式，对于改建、扩建项目，宜采用化学锚栓，不得采用膨胀螺栓。围挡基础和锚栓应满足《建筑地基
28
基础设计规范》GB 50007、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367、《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T 21545相关规定的要求。
6.2.3 场地扩声系统应满足《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》GB/T 28049相关规定。

[bookmark: _Toc34040013][bookmark: _Toc34055395]
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[bookmark: _Toc34898256][bookmark: _Toc35886175][bookmark: _Toc35887233][bookmark: _Toc36625611]6.3智能化系统
6.3.1场地智能化配置要求具有实用性、成熟性及可扩展性，便于系统的局部变更与功能升级；随着建设资金的投入和技术的发展，对系统可以扩展升级，使系统不断得到完善和提高；在使用方面，要求简洁方便。
1在智能化系统设计过程中，应充分考虑到了系统应用功能和性能要求，确保系统运行安全可靠性，选择市场上成熟，且经过工程实践验证的系统和产品，不宜盲目追求国际先进，充分考虑建设和运营经济效益。
2由于社会足球场智能化系统采用系统集成技术，要求所有被集成的子系统必须具有良好的开放性，符合国际标准和协议。
3为满足今后发展的需要，系统在使用的产品系列、容量及处理能力等方面必须具备兼容性强，可扩充与换代的特点，确保整个系统可以不断得到充实、完善、改进和提高。
6.3.2  足球场智能化系统应根据场地的各种因素确立配置需求。
1  信息控制中心设置相应设备，满足对智能照明系统、智能安全监控系统、智能人数统计系统、智能屏幕显示系统、计时记分及现场成绩处理系统、公共和紧急音响等系统的控制；足球场地可按使用需求和经济条件，选择配置相应的系统模块。
2  智能安全监控系统，在出入口和球场区域设置安全监控系统，按30天存储配置硬盘容量。
各区域社会足球场的视频监控系统可接入湖南体育公共服务平台的视频监控系统，监控设备后台数据与湖南体育公共服务平台实现接口数据联网，通过湖南体育公共服务平台可获取并查看实时视频监控数据。
智能人数统计系统，用于计算统计该足球场的人流量，宜接入湖南体育公共服务平台，对全省数据进行统计与分析。
智能屏幕显示系统，在群众比赛时显示比赛实况，日常使用显示政策通知、低免收费、开放公示等内容。
计时记分及现场成绩处理系统，此子系统为项目所在地根据使用需求和经济条件配置，此系统可采集、处理、存储、传输、显示和发布比赛信息。
智能公共和紧急音响系统，此系统进行公共传呼、信息传送，以语音为主兼顾背景音乐，智能公共和紧急音响系统宜与场地扩声系统合并兼容。 
3  各新建社会足球场通过信息控制中心搭建并开发湖南省足球场数据库，利用大数据手段实现项目所在地社会足球场信息统筹管理，并接入湖南体育公共服务平台，形成全省足球场大数据库。后期可升级为全省体育场馆管理运营系统，在配套设施建设、对外开放、人流量监控等方面提供服务，实现体育场馆资源高效监督、管理。
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[bookmark: _Toc34898257][bookmark: _Toc35886176][bookmark: _Toc35887234][bookmark: _Toc36625612]7  施工与验收
[bookmark: _Toc34040015][bookmark: _Toc34055397][bookmark: _Toc34898258][bookmark: _Toc35886177][bookmark: _Toc35887235][bookmark: _Toc36625613]7.1一般规定
7.1.1社会足球场地设施做为群众身边的足球场地，施工单位应具备相应的技术能力和施工资质。
7.1.2设计图纸作为施工的依据，“照图施工”是施工单位应严格遵守的基本原则，所以在施工前，施工单位应组织相关人员认真熟悉设计图纸，掌握社会足球场地设施的构造层次、材料选用、技术要求及质量要求等。在设计单位参与的条件下进行图纸会审，可以解决场地在设计及施工中存在的问题，确保社会足球场的质量及施工的顺利进行。
为了指导施工作业，确保社会足球场地设施的质量，施工单位应根据设计图纸，结合施工的实际情况，编制有针对性的施工组织设计或施工方案，内容包括：工程概况、质量目标、施工组织与管理、材料及其使用、施工操作技术、安全注意事项等。
7.1.3社会足球场地设施所采用的材料，除有产品合格证书和性能检测报告等出厂质量证明文件外，还应有具备资质的检测单位对产品抽样检验认证的试验报告，其质量必须符合国家现行产品标准和设计要求。
材料进入现场后，监理单位、施工单位应按规定进行抽样检验，检验应执行见证取样送检制度，抽样检验不合格的材料不得用在工程上。
7.1.4社会足球场地是由若干构造层次组成的，下层质量不合格，被上层覆盖，则造成社会足球场地的质量隐患。在社会足球场地施工中，每一道工序完成后，应经建设或监理单位检查验收，合格后方可进行下道工序的施工。
[bookmark: _Toc34040016][bookmark: _Toc34055398][bookmark: _Toc34898259][bookmark: _Toc35886178][bookmark: _Toc35887236][bookmark: _Toc36625614]7.2施工
7.2.1~7.2.2人造草场地施工与检验除应符合本条规定外，尚应符合《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246、《体育用人造草》GB/T 20394、《人工材料体育场地使用要求及检验方法第3部分：足球场地人造草面层》GB/T20033.3和《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG F80/1等现行国家及湖南省相关规范、规程及标准的规定。
7.2.3~7.2.4天然草场地施工与检验除应符合本条规定外，尚应符合《天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：足球场地天然草面层》GB/T 19995.1等现行国家及湖南省相关规范、规程及标准的规定。
7.2.5盲沟排水依据《体育场地与设施（一）》08J933-1施工要求编制。	
[bookmark: _Toc34898260][bookmark: _Toc35886179][bookmark: _Toc35887237][bookmark: _Toc36625615]7.3验收
7.3.1~7.3.6社会足球场地设施除应符合本条规定外，尚应符合《人工材料体育场地使用要求及检验方法第3部分：足球场地人造草面层》GB/T20033.3和《天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：足球场地天然草面层》GB/T 19995.1等现行国家及湖南省相关规范、规程及标准的规定。
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